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B Givenlik Tedbirleri

SRP-350/352plusA&C

Mevcut aleti kullanirken herhangi bir materyale zarar vermemek veya bir tehlike
olusturmamak icin, litfen asagida belirtilen glvenlik yonetmeligine uyunuz.

UYARI

Asagidaki talimatlara
olabilir.

uymamak ciddi yaralanmalara ve olumlere neden

4 )
Bircok uriinii tek bir goklu prize baglamayin.

* Bu ¢ok 1sinmaya ve yangina sebep olabilir.

« Eger fis 1slak ve kirli ise, kullanmadan 6nce kurulayin ve
temizleyin..

* Eger fis elektrik prizi ile tam uyumlu degil ise kullanmayin.
« Standartlara uygun priz kullandiginizdan emin olun.

4 )
Sadece mal beraberinde temin edilen adaptor

kullaniimahidir.
» Bagka adaptorler kullanmak tehlikelidir.

Sadece saglanan adaptor

YASAK

Fisi kablodan ¢cekmeyiniz.

* Bu kabloya zarar verebilir ,
yanmasina sebep olabilirsiniz.

yanglna veya yazicinizin

Plastik ambalaji cocuklardan uzak tutunuz.
« eger uzak tutmazsaniz, gocuk poseti basina gegirebilir.

YASAK YASAK
\ AN J
( N 2\

Elleriniz islak iken fisi ¢ikarip, takmayin.

« Elektrik garpabilir.

Kabloyu biikmeyiniz ya da agir bir cismin altinda
birakmayiniz.

« Zarar goérmus bir kablo yangina sebebiyet verebilir.

YASAK YASAK
\. J\
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UYARI

SRP-350/352plusA&C

Asagidaki uyarilara uymamak yaralanmalara ve ara¢ hasarlarina yol agabilir.

-

Makinadan ¢ikan garip bir duman veya ses
gozlerseniz, asagidaki olgiimleri yapmadan once
yazicinizi fisten gekin.

* Yazicinizi kapatin ve baglantilari fisten ¢ekin.
* Duman kaybolduktan sonra tamir etmesi igin saticinizi arayin.

FISTEN GIKARMAK

Ai

N

~
ulasabilecegi

Vs

Nem alici paketleri
yerlerden uzaklastirin.

¢ocuklarin

» Eger tutmazsaniz, onu yiyebilirler.

YASAK

Yaziciyi sabit bir ylizeye kurun.

*Eger yazici duser ise kirilabilir ve kendinizi incitebilirsiniz.

Sadece onayl aksesuarlar kullanin, kendi basiniza
demonte etmeye, tamir etmeye ve modeli
degistirmeye calismayin.

« Bu tlr ihtiyaglariniz oldugunda saticinizi arayin.

» Otomatik kagit kesicinin bigagina dokunmayin.

Demonte etmek
YASAK yasaktir
\_ AN
4 N\
Yazicinin igerisine su ya da yabanci madde Bozukken yaziclyi kullanmayin. Yangina ya da
girmesine izin vermeyin. elektrik garpmasina sebep olmayin.
» Eger bu olur ise fisi ¢gekin ve saticinizi arayin. « Saticinizi aramadan 6énce yazicinizin figini gekin.
YASAK Figten gekmek
o~
\_ AN
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SRP-350/352plusA&C

H Uyarn

Bazi semikondaktor aygitlar statik elektrik ile kolayca bozulabilir. Yazicinizi statik enerjiden
korumak icin fise takmadan ya da c¢ikarmadan oOnce yazicinizi kapatin. Eger yazicinizi
statik elektrikten zarar gorur ise yazicinizi kapatin.

M Elektriksel ve elektrik aletleri atigi (WEEE)

Uriiniin émrii doldugunda Griiniin (izerindeki bu isaret, onu normal ¢éplerle
birlikte ¢dpe atamayacaginiz anlamina gelir. Cevreyi ve insan sagligini kontrol
digi ¢opun zararindan korumak igin diger ¢oplerden ayri olarak atiniz. Geri
donusumu imkanlarint sorusturmak igin ev kullanicilari aranu aldiklar1 yerden
BN (o da belediyelerden bu konuda bilgi almalidirlar. is kullanicilar Grin
saglayicilari ile kontak kurarak, bu urind alim kontratlarindaki kosullarini

kontrol etmeliler. Bu Urln diger ticari atiklar ile birlikte ortadan kaldiriimalidir.

B Label Material

* Control Label: PC
* Other Labels: PET
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SRP-350/352plusA&C

B Onsoz

SRP-350/352plusA&C; ECR,POS, banka techizati, bilgisayar ¢evre teghizati vb. elektronik
enstruman sistemleri ile kullanilmak igin dizayn edilmig bir rulo yazicidir.

Yazicinin belli bagh 6zellikleri asagidaki gibidir:

1. YUksek baski hizi: Saniyede 47/52 (1/6” Feed) satir.

2. DUsuk sesli termal baski.

3.Ara bellek; baski alinirken bile yazicinin veri almasina olanak saglar.

4. Cevre birimler surucu devreleri para gekmecesi gibi dis Uniteleri kontrol etmeye
yetkilidirler.

5. Yazi karakterleri gercek boyutlari ile karsilastirildiginda 64 kat daha buyutulebilir.
6. Barkod komutlari kullanilarak barkod baski almak mimkuindur.

7. DIP anahtarlar ile farkli baski yogunluklari segilebilir.

Yeni SRP-350/352plusA&C yazicinizi kullanmaya baslamadan dnce bu klavuzdaki
talimatlari dikkatlice okudugunuzdan emin olun.

NOT

Elektrik prizi techizata kolayca ulasilabilir yakin bir yerde olmalidir.

Tum ozelliklerin uretici tarafindan degistirme hakki saklidir.

Rev. 1.05 -5-
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SRP-350/352plusA&C

1. Yazicinin kurulumu
1-1 Paket Acgilmasi

Yazicinizin kutusu igerisinden bu Urunler gikmalidir. Eger bu UGrdnlerden herhangi biri
hasar gormus ya da eksik ise yardim icin saticiniza basvurun.

SRP-350/352plusC SRP-350/352plusA Kablo kapagi

Rulo kagit Kullanim Klavuzu

CD USAA-A JACK

Rev. 1.05 -7-



1-2 Kablolari

baglamak

SRP-350/352plusA&C

Yaziciya U¢ tane kablo baglayabilirsiniz.. Hepsi asagida goéruldugu Uzere yazicinin
arkasindaki baglanti paneline baglanir.

NOT

Kablolari baglamadan 6nce ana makinanin ve yazicinin kapal oldugundan emin olun.

1-2-1 Seri Arabirimi (RS-232C, istege bagh)

F_

ﬁ' TN =
Yo -,
ol

O

% Dip Dugmesi “ON” konumunda iken

. . Cekmece  Gig
Arabirim konnektori cikis

konnektori

SeriArabirim karti,

saglayici

konnektori

DTR ve RTS birbirlerine

baglidir.
YAZICI sunucu | [ YAzl SUNUCU |
TARAFI TARAFI TARAFI TARAFI
(25P) (25P) (25P) (9P)
(SG) 1 1 (S.6) (8G) 1 1 (S.6)
(TXD) 2 2 (TXD) (TXD) 2 3 (TXD)
(RXD) 3 4—: :—> 3 (RXD) (RXD) 3 44\ :—> 2 (RXD)
4 (RTS) 7 (RTS)
| 5 (CTS) | 8 (CTS)
(DSR) 6 TL 6 (DSR) (DSR) 6 TL 6 (DSR)
(DTR) 20 ® 20 (DTR) (DTR) 20 ® 4 (DTR)
(SG) 7 7 (S.0) (8G) 7 5 (S.G)
— — — —
g L J
Pin No. Sinyal ismi Yon Fonksiyon
1 FG - Cevre alani
2 TxD Cikti Veri iletimi
3 RxD Girdi Veri alimi
4 RTS Cikt Gonderime hazir
5 CTS Girdi Gonderime acgik
6 DSR Girdi Veri takimi hazir
7 SG - Sinyal alani
20 DTR Cikti Veri terminali hazir
Rev. 1.05 -8 -



1-2-2 Paralel Arabirimi (IEEE1284, Temel)

SRP-350/352plusA&C

Fb#

ﬁ M
@) SIS
T

O O O
Cekmece Glg
Arabirim konnektori cikis saglayici
konnektori  konnektori
Pin No. Kaynak Uygun yol Nibble yolu Bayt yolu
1 Sunucu nStrobe HostClk HostCIlk
2 Sunucu / Yazici Veri 0 (LSB) - Veri 0 (LSB)
3 Sunucu / Yazici Veri 1 - Veri 1
4 Sunucu / Yazici Veri 2 - Veri 2
5 Sunucu / Yazici Veri 3 - Veri 3
6 Sunucu / Yazici Veri 4 - Veri 4
7 Sunucu / Yazici Veri 5 - Veri 5
8 Sunucu / Yazici Veri 6 - Veri 6
9 Sunucu / Yazici Veri 7 (MSB) - Veri 7 (MSB)
10 Yazici nAck PtrClk PtrClk
11 Yazici Mesgul PtrBusy /Veri3,7 YaziciMesgul
12 Yazici Perror AckDataReqg/Data2,6 | AckDataReq
13 Yazici Select Xflag /Data1,5 Xflag
14 Sunucu nAutoFd SunucuMesgul SunucuMesgul
15 NC NC NC
16 GND GND GND
17 FG FG FG
18 Yazici Logic-H Logic-H Logic-H
19~30 GND GND GND
31 Sunucu ninit ninit ninit
32 Yazici nFault nDataAvail /Data0,4 nDataAvalil
33 GND ND ND
34 Yazici DK Status ND ND
35 Yazici +5V ND ND
36 Sunucu nSelectin 1284-Active 1284-Active
Rev. 1.05 -9-




SRP-350/352plusA&C

1-2-3 USB Arabirimi (istege bagl)

E RITTTIRYPZZ=S
SIS
=

O O O

/ Cekmece  Giig

. A cikis saglayici
USB2.0 konnektori konnektorli  konnektort

Pin No. Sinyal ismi Atama (Renk) Fonksiyon

Kabuk Kalkan Kablo kanali Cerceve alani
1 VBUS Kirmizi Sunucu gucu
2 D- Beyaz Veri satiri(D-)
3 D+ Yesil Veri satiri(D+)
4 GND Siyah Sinyal alani

1-3 Cekmece baglantisi

i

1 6

UYARI
Yazicinin ézellikleri ile uyumlu bir cekmece kullanin. Yanlis bir cekmece kullanmaniz hem
cekmecenize hem de yaziciniza zarar verebilir.

IKAZ
Cekmece cikis konnektorine telefon hatti baglamayin, baglamaniz durumunda yaziciniz
ve telefon hattiniz hasar gorebilir.

Cekmece kablosunu glic¢ kaynagi konnektori yanindaki cekmece c¢ikis konnektorine
baglayin.

Pin No. Sinyal ismi Yon
1 Cerceve Alani -
2 Cekmece cikis surucu sinyali 1 Cikti
3 Cekmece acik/kapali sinyali Girdi
4 +24V -
5 Cekmece c¢ikis surucu sinyali 2 Cikti
6 Sinyal alani -

> Drawer Port is 24Vdc/2.5A Output rating, Class 1.

Rev. 1.05 -10 -



1-4 Dip dligmelerinin ayarlanmasi

1-4-1 Seri Arabirim (RS-232C)

* DiP 1 f dugme Ayarlari fonksiyon

SRP-350/352plusA&C

Digme No. Fonksiyon ON( Acik) OFF ( Kapali ) | Varsayilan
1-1 Ototmatik satir . Herzaman
Her zaman gecerli . OFF
besleme gecgersiz
1-2 Sinyal aligverigi XON/XOFF DTR/DSR OFF
1-3 Kelime uzunlugu 7 bit 8 bit OFF
1-4 Parite kontrolu Evet Hayir OFF
1-5 Parite secimi Duzgun dizensiz OFF
1-6 OFF
1-7 Baud oran segimi * Takip eden tabloya basvurun (#1) ON
1-8 OFF
* DiP 2 f dugme Ayarlari fonksiyon
Dugme No. Fonksiyon ON( Acik) OFF ( Kapali ) | Varsayilan
2-1 Reserved - - OFF
2-2 Dahili Zil kontrol dahili zil pasif dahili zil aktif OFF
2.3  Olomatikkesme Gegersiz Gegerli OFF
seceneqi
2-4 Mesgul durumu *Tam tampon alimi T, Kapall OFF
am tampon alimi
25 Baski yogunlugunu OFF
2-6 secin * Takip eden tabloya bagvurun (#2) OFF
2-7 OFF
2-8 Son yaklasti anahtari | Herzaman gegersiz Her zaman OFF
gegcerli
1-4-2 Paralel & USB2.0 Arabirimi
* DiP 1 f dUgme Ayarlari fonksiyon
Dugme No. Fonksiyon ON(Acik ) OFF (Kapali ) | Varsayilan
1-1 Otomatik satir : Her zaman
besleme Her zaman gegerli ccersiz OFF
ge¢
1-2
~ Rezerv - - OFF
1-6
1-7 Rezerv - - ON
1-8 Rezerv - - OFF

Rev. 1.05
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* DiP 2 f dugme Ayarlari fonksiyon

SRP-350/352plusA&C

Digme No. Fonksiyon ON( Acik) OFF (Kapali) | Varsayilan
2-1 Rezerv - - OFF
2-2 Dahili Zil kontrol dahili zil pasif dahili zil aktif OFF
2-3 Otomatik kesme Gegersiz Gegerli OFF

secenegi
2-4 Mesgul durumu *Tam tampon alimi *T, Kapal OFF
am tampon alimi
2-5 Baski yogunlugunu OFF
2-6 secin * Takip eden tabloya basvurun (#2) OFF
2-7 OFF
2-8 ‘ac"r?;hﬁﬁlas't' Herzaman gecersiz | Her zaman gecerli OFF
* #1-Baud Oran Segimi
Aktarim hizi SW1-6 SW1-7 SW1-8 Ek bilgi
2400 Baud ON OFF OFF
4800 Baud ON OFF ON
9600 Baud OFF ON OFF Varsayilan
19200 Baud OFF OFF OFF
38400 Baud OFF ON ON
57600 Baud OFF OFF ON
115200 Baud ON ON ON
* #2-Baski yogunlugu segin
SW 2-5 SW 2-6 SW 2-7 Baski yogunlugu ( Tek renk ) Ek bilgi
ON ON Rezerv 1(Acik) Aclk
OFF OFF Rezerv 2 Varsayilan
ON OFF Rezerv 3
OFF ON Rezerv 4(Koyu) Koyu
SW 2-5 SW 2-6 SW 2-7 Baski yogunlugu ( 2 renk ) Ek bilgi
ON ON ON 80%
ON ON OFF 90%
OFF OFF ON 95%
OFF OFF OFF 100% Varsayilan
ON OFF ON 105%
ON OFF OFF 110%
OFF ON ON 120%
OFF ON OFF 130%

1-4-3 Otomatik kesici Gegerli/Gegersiz segimi

Dip Dugme ayar 2
SW 2-3 ON(agIk) Otomatik kesici gecgersiz
OFF(kapali) Otomatik kesici gecerli
Uygulama Surekli baski igin otomatik kesici hatasini gézardi edin.

Rev. 1.05
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1-5 Hafiza diigmelerinin ayarlanmasi

Yazici yazihm dugmesi olan “Hafiza dugmesi” ayarina sahiptir. Hafiza dugmesi ayari;
“MSW1”, “MSW2”, “MSW8”, “MSW9” “Ozellestiriimis deger”, “Seri iletisim durumu”,“Hafiza
dugmesi ayar faydasi” asagidaki tabloda goéraldugu gibi, hafiza digmesinin “agik” ya da
“kapall” olarak ayarlanmasini sadlar. (default : Hepsi kapali )

NOT

Hafiza digmesi g farkli metod ile degistirilebilir.
- Hafiza dugme ayar faydasi.
- ESC/POS kumandasindan kontrol ile.

NV hafizasinda Hafiza dugme ayarlari saklanmaktadir: bu sebeple eger yazici kapatilir ise
ayarlar korunmaktadir.

MSW1
Dugme Fonksiyon ON(Acik) OFF(Kapal)
1~8 Rezerv -- Kapaliya ayarhdir
MSW2
Diugme Fonksiyon ON(Acik ) OFF(Kapal)
1 Font segimi Font B (9 x 24) Font A (12 x 24)
2 Otomatik kesme TUum kesim Parcall kesim
fonksiyonu
3~8 Sayfa kodu secimi Takip eden tabloya basvurun

Rev. 1.05 -13 -
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MSW2-8 MSW2-7|MSW2-6 MSW2-5 MSW2-4| MSW2-3 [Karakter tablosu
OFF OFF OFF OFF OFF OFF |Page 0 437 (USA, Standart Avrupa)
OFF OFF OFF OFF ON OFF |Page1 Katakana
OFF OFF OFF ON OFF OFF |Page2 850 (Cokdilli)
OFF OFF OFF ON ON OFF |Page 3 860 (Portekizce)
OFF OFF ON OFF OFF OFF |Page4 863 (Fransizca)
OFF OFF ON OFF ON OFF |Page5 865 (Norvegce)
OFF OFF ON ON OFF OFF |Page 16 1252 (Latin I)
OFF OFF ON ON ON OFF |Page 17 866 (Kiril alfabesi #2)
OFF ON OFF OFF OFF OFF |Page 18 852 (Latin 2)
OFF ON OFF OFF ON OFF |Page 19 858 (Euro)
OFF ON OFF ON OFF OFF |Page 21 862 (Hebrew DOS kodu)
OFF ON OFF ON ON OFF |Page 22 864 (Arapga)
OFF ON ON OFF OFF OFF |Page 23 Tay Dili 42
OFF ON ON OFF ON OFF |Page 24 1253 (Yunanca)
OFF ON ON ON OFF OFF |Page 25 1254 (Turkge)
OFF ON ON ON ON OFF |Page 26 1257 (Baltik)
ON OFF OFF OFF OFF OFF |Page 27 Farsca
ON OFF OFF OFF ON OFF |Page 28 1251 (Kiril alfabesi)
ON OFF OFF ON OFF OFF |Page 29 737 (Greek)
ON OFF OFF ON ON OFF |Page 30 775 (Baltik)
ON OFF ON OFF OFF OFF |Page 31 Tay dili 14
ON OFF ON OFF ON OFF |Page 32 Hebrew eski kod
ON OFF ON ON OFF OFF |Page 33 1255 (Hebrew yeni kod)
ON OFF ON ON ON OFF |Page 34 Tay dili 11
ON ON OFF OFF OFF OFF |Page 35 Taydili 18
ON ON OFF OFF ON OFF |Page 36 855 (Kiril alfabesi )
ON ON OFF ON OFF OFF |Page 37 857 (Turkce)
ON ON OFF ON ON OFF |Page 38 928 (Yunanca)
ON ON ON OFF OFF OFF |Page 39 Tay dili 16
ON ON ON OFF ON OFF |Page 40 1256 (Arapga)
MSW8
Digme Fonksiyon ON(ACIK)) OFF (KAPALI)
1~8 Rezerv -- Kapaliya ayarlanmis
MSW9
Dugme Fonksiyon ON(ACIK)) OFF (KAPALI)
1~8 Rezerv -- Kapaliya ayarlanmis
MSW10 (Ozel fonksiyon 1)
Dugme Fonksiyon ON(ACIK)) OFF (KAPALI)
1 Harici Buzzer kontrol
(Bu Fonksiyon yanlizca Harici buzzer aktif harici buzzer pasif
kestikten sonra calisir)
2~4 Rezerv -- Fixed to OFF
5 Baski genisligi 2ing 3ing
6 2 renk destegi Gecerli Gecgersiz
7~8 Rezerv -- Kapaliya ayarlanmig
MSW11 (Ozel fonksiyon 2)
Dugme Fonksiyon ON(ACIK)) OFF (KAPALI)
1~8 Rezerv -- Kapaliya ayarlanmis

Rev. 1.05
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1-6 Kagit rulonun yerlestiriimesi ve degistirilmesi

NOT
Yazicinizin teknik ozelliklere uygun kagit rulosu kullandiginizdan emin olun. Makaraya
yapistiriimis kagit rulolar kullanmayiniz, yazici kagit sonunu dogru olarak algilayamaz.

Yaziciya veri gonderilmediginden emin olun, aksi takdirde verileri kaybedebilirsiniz.

1-6-1
1-6-2 Kapak agma dugmesine basarak rulo kagit kapagini agin.

NOT
Yazici ¢alisirken yazici kapagini agmayin. Bu yaziciya zarar verebilir.

1-6-3 Biten rulo varsa makarasini ¢ikarin.

1-6-4 Kagit ruloyu asagida gosterildigi sekilde yerlestirin.

Rev. 1.05 -15 -
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1-6-6 Asagida gosterildigi gibi kiguk bir parga kagidi disarda birakin. Sonra kapagi kapatin.

NOT
Kapagdi kapatirken, kagit kagmasini énlemek igin yazicinin ortasina bastirarak kapatin.

1-6-7 Asagida gosterildigi gibi kagidi koparin.

Rev. 1.05 -16 -
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1-7 Ayarlar ve diizeltmeler

SRP-350/352plusC’nin  tim kullanicilarina uygun olacak sekilde fabrikada ayarlari yapilir.
Bununla beraber, kullanicilarina 6zel istekler iginde Uzerinde 6zel ayarlar sunar.

Baski yogunlugu, parite kontrolu, aygitlar arasi sinyal aligverigi gibi, iletisim ayarlarini
degistirmenizi saglayan DIP dugmelerine sahiptir.

SRP-350/352plusC kagit sonu yaklastigini gosteren bir sensdre de sahiptir. Kagit tamami
ile bittiginde bu size uyari verebilir. Eger ruloda yeterli kagit olmadigini gordugunuzde kagit
sonu sensoru devreye giriyorsa, kagit sonu sensoéru ayarlarini degistirebilirsiniz. Sensoru
ileri veya geri pozisyonuna ayarlayabilirsiniz. (Asagidaki resme bakin)

1-8 Yazicinin kullaniimasi

Kontrol paneli

P%ver O POWER (GUCQ)

Error Yazici galistinldiginda “Power “ (Gug¢ ) 1s131 yanar.
@)

iy O ERROR (HATA)

Bu bir hata oldugunu gosterir.
Feed

. O PAPER (KAGIT)

Bu 1sik yandiginda kagit rulosunun sona yaklastigini gosterir. Yeni bir
kagit rulo yerlegtirdiginizde yazici baski almaya devam edecektir. Eger
yazici self-test baski dncesi hazir pozisyonunda veya makro hazir
durumu uygulamasinda ise, 1siIk yanip, sonecektir.

O FEED (BESLEME)

ESC C5 komutu ile dugme devreden ¢ikarilabilir. Kagidin bir satir
ilerlemesi igin FEED dugmesine bir kere basin. Kagidi surekli beslemek
icin FEED dugmesini kaldirabilirsiniz.

Rev. 1.05 -7 -
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1-9 Bilgisayara baglamak

Uygun arabirim kabblosuna ihtiyaciniz olacaktir.
1-9-1 Gulvenli bir seklide kablo konnektorinl yazicinin arabirim konnektorine takin

1-9-2 Kablo konnektdrinin iki tarafindaki vidalar sikistirin.

1-9-3 Kablonun diger ucunu bilgisayara takin.

1-10 Gu¢ Kablosunu baglamak

UYARILAR
GuUg¢ kablosunu yaziciya takarken ya da c¢ikarirken, elektrik baglantisi olan bir prize takili
olmadigindan emin olun. Aksi takdirde gug¢ kablosuna veya yaziciya zarar verebilirsiniz.

Egder glc¢ kaynaginizin voltaj orani ile elektrik ¢ikisinizin voltaj orani farkli ise litfen
saticinizin yardimina basvurun. Gug kablosunu takmayin. Aksi takdirde gu¢ kaynaginiza
veya yaziciniza zarar verebilirsiniz.

1-10-1 Yazicinin gu¢ dugmesinin kapali oldugundan ve gug¢ kablosunun elektrik ¢ikisina
bagli oldugundan emin olun.

1-10-2 Sizin elektrik ¢ikiginiz ile gu¢ kaynaginizin istedigi voltajin ayni oldugundan emin
olmak igin gug kaynagi uzerindeki etiketi kontrol edin.

1-10-3 Gug¢ kaynaginin kablosunu asagida gosterildigi sekilde takin.  Fisin diz yizu asagi
gelecektir..

Power Connector

Power Cable
NOT

DC kablo konnektorunu ¢ikarmak icin , gu¢ kablosunun takili olmadigindan emin olun,
sonrada ok yonunde konnektoru kavrayarak duz olarak ¢ekerek ¢ikarin.
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2. Self test

Self-test yazicinin herhangibir problemi olup, olmadigini test eder. Eger yaziciniz
fonksiyonlarini duzgun bir sekilde yerine getirmiyor ise, saticinizla kontak kurun. Self-test
devamindakileri test eder.

2-1 Kagit rulonun duzgun bir sekilde yerlestirildiginden emin olun.

2-2 FEED (Kagit besleme ) digmesine basiliyken, yazicinizi agin.
Self-test baskisi bagliyacaktir.

2-3 Self-test mevcut yazici statisunu, DIP dugme ayarlarini, ROM kontrol versiyonu
sagdlayicisini yazacaktir.

2-4 Mevcut yazici statlsunu bastiktan sonra asagidakileri basacaktir, Ve duraksayacaktir.
( PAPER Led 15131 yanip, sonecektir.)

Self-test printing. ( Self-test baski )
Please press the FEED button ( Lutfen FEED diigmesine basin. )

2-5 Baskiya devam etmesi icin FEED diigmesine basin.
Icerisinde olusturulmus karakter takimini kullanarak bir 6rnek basacaktir.

2-6 Asagidaki yaziyi yazdiktan sonra, self-tests otomatik olarak sonlanacaktir ve kagidi
kesecektir.

*** COMPLETED *** ( TAMAMLANDI )

2-7 Self-testi tamamlar tamamlamaz yazici veri almaya hazir olacaktir.
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3. 16’ yazma

Bu 6zellik tecrtbeli kullanicilarin yaziciya ne verisi geldigini tam olarak gérmesini saglar.
Bu, yazilim problemlerini bulmada faydali olabilir. 16’li bosaltma fonksiyonunu agtiginizda
yazici tum komutlari ve veriler 16’li formatinda 6zel komutlari bulmaniza yarayan uzun bir
klavuz bolumu ile birlikte verileri  yazar.

16’ bosaltma fonksiyonunu kullanmak igin asagidaki basamaklari takip edin.

3-1 Yazicinin kapali oldugundan emin olduktan sonra kapagini agin.

3-2 FEED dugmesine basiliyken, yaziciyi agin.

3-3 Kapag! kapatin, yazici 16’li bogaltma moduna girmigtir.

3-4 Yaziciya veri gonderen herhangi bir yazilimi ¢alistirin. Yazici alacagi tum kodlari iki

satir formatinda basacaktir. ilk siitun 16’li kodlari icerecektir ve ikinci sutiin kodlara
karsilik gelen ASCII kodlari verecektir.

1B 21 00 1B 26 02 40 40 40 40 .!..&. @ @ @ @
02 OD 1B 44 OA 14 1E 28 28 28 .. .D . ... (((
00 01 OA 41 OD 42 0A 43 4343 ...A.B.CCC

Bir sture ASCII kodu esdegeri olmayan her bir kod (.) basilacaktir. 16l baski
esnasinda DLE EOT ve DLE ENQ komutlari disindaki tim komutlar gegersizdir.

3-5 Yazim islemi tamamlandiginda yaziciyi kapatin.

3-6 Yaziciyi agtiginizda 16’h modlar devreden gikacaktir.
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4. Teknik Ozellikler

SRP-350/352plusA&C

Baski metodu

Termal satir baskisi

SRP-350plus : 180 X 180 dpi (7dots/mm)

Nokta yogunlugu .
SRP-352plus : 203 X 203 dpi (8dots/mm)

Baski genisligi 72mm

Kagit genigligi 80mm

Satirdaki karakter sayisi (varsayilan)

SRP-350plus : 42 (Font A) / 56 (Font B)
SRP-352plus : 48 (Font A) / 64(Font B)

SRP-350plus

:47 satir/saniye, 200mm/saniye
Baski hizi

SRP-352plus

:52 satir/saniye, 195mm/saniye
Tampon alma boyutu 4Kilobit

NOT: Yazici hizi; veri transfer hizina ve kontrol kumandasinin baglantisina bagh olarak

daha yavas olabilir.

Voltaj kaynagi

SMPS Girig voltaji 100~240 VAC
Frekans 50/60 Hz
SMPS Cikis voltaji | 24 VDC

Cevre kosullari

0 ~ 45 C (Cahisirken)

Sicaklik
-10 ~ 50 C (Depolama)
30 ~ 80 % RH (Calisirken)
Nem 10 ~ 90 % RH (Depolama)

; Kagit harig

Otomatik kesici omru *

Otomatik kesici

1,800,000 Kesim

MCBF *

Mekanizma

70,000,000 satir

* Bu degerler 2. baski seviyesinde Onerilen kagit ile normal sicaklik altinda hesaplanmistir.

* Bu degerler cevre sicakligina, baski seviyesine, vb. gore degiskenlik gosterebilir.
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5. Ekler

5-1 Yazicinin temizlenmesi

Yazicinin igerisindeki kagit tozu yazicinin basma kalitesini dusurebilir. Bu noktada

yazicinizi asagidaki sekilde temizleyin.

5-1-1 Eger icinde kagit varsa yazicinin kapagini agin ve kagidi ¢ikarin.

5-1-2 Alkol solventi ile nemlendirilmis bir pamuklu bir bez ile yazici kafasini temizleyin.

5-1-3 Rulo plakasini ve kagit sonu sensorinu su ile nemlendirilmis pamuklu bir bez ile

temizleyin.

5-1-4 Kagit ruloyu yerlestirin ve yazicinin kapagini kapatin.

Kagit makarasinin ¢apina bagl olarak degismekte olan geriye kalan kagit; kagit sonu

yaklasma sensoru tarafinda bulunmaktadir.

Geriye kalan kagit ayarini yapmak icin saticiniza danisin.
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